VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in druZbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: UZP (utekocinjen zemeljski plin)

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe: Pogonsko sredstvo, gorivo za ogrevanje
Odsvetovane uporabe: -

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj:

BUTAN PLIN d.d.
Verovskova 64/a,

1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 58 89 842

Telefonska Stevilka za nujne primere
V primeru nezgode pokli¢emo center za obveScanje: 112

ODDELEK 2. Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008
Flam. Gas 1, H220

Refrigerated Lig. Gas, H281

2.2 Elementi etikete
v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008
Piktogrami:

Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H220 Zelo lahko vnetljiv plin

H281 Vsebuje ohlajen utekocinjen plin; lahko povzroci ozebline ali poSkodbe.
Previdnostni stavki:

Verzija: 1.1

P210 Hraniti lo€eno od vrocine, vrocCih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje

prepovedano.

P282 Nositi izolirne rokavice za zascito pred mrazom

P336 Zamrznjene dele odtaliti z mla¢no vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

P315 Takoj poiscite zdravnisko pomo¢/oskrbo.

P337 Pozar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, e puS€anja ni mogoce varno zaustaviti.
P403 Hraniti na dobro prezratevanem mestu.
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VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022 Verzija: 1.1

2.3 Druge nevarnosti
Snov ni razvrS¢ena kot PBT, vPvB ali snov identificirana kot snov z lastnostmi endokrinih motilcev.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi
Za zmesi glej 3.2.

3.2 Zmesi
Kemijsko ime CAS Vsebnost Razvrstitev
EC (%)
Index
Metan 74-82-8 <95 Flam. Gas 1; H220
200-812-7
601-001-00-4

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc

Splo3Sne opombe: Ponesrecenca poloZiti v bo¢ni poloZaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.
Nezavestnemu ponesrecencu ne dajati niesar jesti ali piti.

Po vdihavanju: Ponesrecenca prenesite na svez zrak - zapustiti onesnazeno obmocje. V primeru zastoja
dihanja ponesregencu nuditi umetno dihanje. Ce se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravnisko
pomoc.

Pri stiku s koZo: Onesnazena oblacila odstraniti, Ce je to mozno. NE odstranjujte oblacil, ki so se sprijela s
koZo. Onesnazena oblacila lahko predstavljajo nevarnost poZara. Onesnazena oblacila je potrebno pred
odstranjevanjem namociti z vodo. Ce se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravnisko pomo¢.

Pri stiku z o€mi: Odprte o¢i, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoCe vode. Takoj poiskati zdravnisko
pomoc!

Po zauZitju: ZauZitje ni verjetno.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli
Vdihavanje lahko povzroci glavobol, omotico, izgubo zavesti, zaduSitev. Stik s tekocim plinom ali hlapi lahko
povzroci ozebline tkiv.

4.3 Navedba kakr3Sne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravljenje je simptomati¢no..

ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi

5.1 Sredstva za gaSenje
Gasilni prah, Vodna meglica

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Pri gorenju se sproscajo kompleksi produkti gorenja vklju¢no z ogljikovim monoksidom.

5.3 Nasvet za gasilce
Zascitni ukrepi
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VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022 Verzija: 1.1

Zaprite dotok plina. CE je moZno, pustite da ogenj dogori sam v kontroliranih pogojih. Vsebniki so pod
pritiskom, pri segrevanju lahko pride do eksplozije. Negorece proizvode hladiti z vodo.

Varovalna oprema
Popolna zascitna obleka (SIST EN 469:2014), ¢elada (SIST EN 443:2008), zascitni Skornji (SIST EN 15090:2012),
rokavice (SIST EN 659:2003 +A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas€itna oprema in postopki v sili
Zagotoviti ustrezno prezraevanje. Zavarovati mozne vire vziga. - Ne kaditi. Preprecite dostop nezascitenim
osebam.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zas¢ito in reSevanje (112).

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in ¢iS¢enje
Pri manjsih izpustih pocakati da izpari. Pri vegjih izpustih plina prekrijte jaske in kanale in opozorite
ogrozene na nevarnost eksplozije.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS€enje
7.1.Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Zasditni ukrepi
Uporabljati v dobro prezracevanem prostoru.

7.1.2 Ukrepi za preprefevanje poZara
Zascititi pred viri vZiga - Ne kaditi! Uporabljati neiskrece orodje. Prepre(iti staticno naelektrenje. Hlapi so
tezji od zraka in se Sirijo pri tleh. V zmesi z zrakom so eksplozivni.

7.1.3 Ukrepi za varstvo okolja

n.p.

7.2.Pogoji za varno skladiScenje, vklju€no z nezdruZljivostjo
Hraniti le v za to prirejenih posodah. Hraniti na prostem ali v dobro prezracevanih prostorih. Hraniti v
originalnih posodah. Zascititi pred oksidativnimi snovmi.

Razred skladi¢enja: 2A

7.3. Posebne koncne uporabe
n.p.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

8.1 Parametri nadzora
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VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022 Verzija: 1.1

8.1.1 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovhem mestu
n.p.

8.1.2 Informacije o postopkih spremljanja
SIST EN 14042:2003 Identifikator naslova: ozracje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za
oceno izpostavljenosti kemi¢nim in bioloSkim dejavnikom.

8.1.3 DNEL vrednosti
n.p.

8.1.4 PNEC vrednosti
n.p.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnicno-tehnoloski nadzor
Zagotoviti ustrezno prezracevanje.

8.2.2 Osebna zas¢itna oprema
Zascita oci:
Zascitna ocala s stransko zascito v kombinaciji s S€itnikom za o¢i in obraz (EN 166).

Zascita rok:
Zascitne rokavice (EN 374) iz neoprena ali nitila.

Zas(ita koze:
Bombazna zas¢itna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN
ISO 20345:2012).

Zascita dihal:
Ob daljsi izpostavljenosti 0z. mocnejSi onesnazenosti uporabiti avtonomen dihalni aparat z odprtim krogom
z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko (SIST EN 137:2006).

Toplotna zasdita:
Kadar rokujete z utekocinjenim plinom uporabite termoizolacijske rokavice (SIST EN 511: 2006) - nevarnost
ozeblin.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzorujte spros¢anje v okolje.
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz: Ohlajen utekocinjen plin podpritiskom, brez barve
Vonj: n.p.

Prag zaznavanja vonja: n.p.

pH: n.p.
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VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022

Verzija: 1.1

TaliSce/ledisce: -187.6 °C

Vrelisce: -161.48 °C

Plamenisce: -88.6 °C

Hitrost izhlapevanja: n.p.

Vnetljivost: 472°C

Spodnja/zgornja meja eksplozivnosti: 5 - 15 vol%
Parni tlak: n.p.

Gostota hlapov: n.p.
Gostota: 0.423g/cm3 at 25°C

Topnost v vodi: Netopno

Topnost v organskih topilih: Topno
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: n.p.
Temperatura samovziga: n.p.

Temperatura razpadanja: n.p.

Viskoznost: n.p.

Eksplozivne lastnosti: n.p.
Oksidativne lastnosti: n.p.

9.2 Drugi podatki
Kriticni tlak: 47 bar
Kriticna temperatura: -116.2 °C

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
n.p.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalni uporabi in ob upostevanju navodil za delo/ravnanje/skladiS¢enje (glej Oddelek 7).

10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcij
Ni poznanih nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Vrocina, odprt plamen, iskre, stati¢na naelektritev.

10.5 NezdruZljivi materiali
Mocni oksidanti (npr. HNO3), zrak, halogeni (flor, klor, brom, jod) .

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti gorenja: CO, CO2, nevarni hlapi in plini.

ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Akutna strupenost
Metan: LC50(Inhalacijsko) > 800.000 ppm (15 min, podgana)

Jedkost za koZo/draZenje koZze
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VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022

Verzija: 1.1

Ne drazi koZe. TekoCi metan lahko povzroci ozebline.

Resne okvare odi/draZzenje
Ne drazi oci. Teko¢i metan lahko povzroci ozebline.

Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze
Ne povzroca preobcutljivosti.

Mutagenost za zarodne celice
Ni mutageno.

Rakotvornost
Ni rakotvorno.

Strupenost za razmnoZevanje
Ni strupeno za razmnoZevanije.

STOT- enkratna izpostavljenost
n.p.

STOT-ponavljajoca izpostavljenost
n.p.

Nevarnost pri aspiraciji
n.p.

11.2  Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev
Snov ni identificirana kot snov z lastnostmi endokrinih motilcev.

Drugi podatki
Ni podatkov

ODDELEK 12: EkoloSki podatki

121  Strupenost
n.p.

12.2 Obstojnost in biorazgradiljivost
Inherentno biorazgradljivo

12.3 ZmoZnost kopi€enja v organizmih
Se ne bioakumulira.

12.4 Mobilnost v tleh
Zelo hitro izhlapi iz vode in tal. Hitro dispergira v zraku.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPVB
n.p.
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VARNOSNTI LIST

V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)
UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022 Verzija: 1.1
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Snov ni identificirana kot snov z lastnostmi endokrinih motilcev.
12.7  Drugi Skodljivi ucinki
Ker hitro izpari iz vode, ne predstavlja nevarnosti zavodne organizme.
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ostanke zmesi prepustiti pooblas¢enemu prevzemniku nevarnih odpadkov.
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
ADR/RID | ADNR | IMDG ICAO/IATA
Pravilno dopremno ime | UN 1972 NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID
Stevilka UN 1972 1972 1972 1972
Razred nevarnosti 2 2 2 2
EmbalaZna skupina - - - -
Omejene koli€ine 0
Omejitev za predore B/D
EmS F-D; S-U
Nevarno za okolje -

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

EU predpisi

- Uredba (ES) 5t. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter
spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) St. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) st.
1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES
(sprememba Uredba Komisije (EU) 5t. 830/2015) - s spremembami in dopolnitvami

- Uredba (ES) 5t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvri¢anju,
oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) St. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami

Slovenski predpisi

Zakon o kemikalijah /ZKem/

-Uredba o odpadkih (Uradni list RS, 5t. 37/15 in 69/15)

- Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalaZo (Uradni list RS, St. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11
- popr., 18/14, 57/15,103/15 in 2/16 - popr.)

- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
/ADR/

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Uradni list
RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 - ZVZD-1 in 38/15)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur I. RS, $t. 29/05, 23/06, 17/11 - ZTZPUS-1 in 76/11)

- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412/ 11.12.2015, z vsemi
spremembami in dopolnitvami)
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VARNOSNTI LIST
V skladu z uredbo (EC) 1907/2006 (REACH)

UZP (utekocinjen zemeljski plin)

Datum izdelave: 12.11.2018 Datum verzije: 22.4.2022

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS St. 43/2011)
15.2 Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.
ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Sprememba varnostnega lista:
22.4.2022 - posodobitev zaradi spremembe priloge Il

Seznam ustreznih H stavkov
H220 Zelo lahko vnetljiv plin
H281 Vsebuje ohlajen utekocinjen plin; lahko povzroci ozebline ali poSkodbe.

Kratice:

n.p.: ni podatka

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

Metoda uporabljena za razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo 1272/2008 [CLP]:
Flam. Gas 1, H220 Na osnovi fizikalnih lastnosti

Refrigerated Liq. Gas, H281 Na osnovi fizikalnih lastnosti

Omejitev odgovornosti

Verzija: 1.1

Navedene informacije se nanaSajo na danasnje stanje nasega znanja in izkusenj in se nanasajo na proizvod v
stanju v kakrSnem je dobavljen. Namen informacij je opisati na$ proizvod glede na varnostne zahteve.
Navedbe ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost
odjemalca izdelka je, da pozna in upoSteva zakonska dolocila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.
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